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INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI COLLE  DA UTILIZZARE PER GRES AD USO ESTERNO
S.p.a.

INDICAZIONI SULLA TIPOLOGIA DI COLLE DA UTILIZZARE PER GRES AD USO ESTERNO

PAVIMENTO/ESTERNO

A presa normale A presa rapida

<1600 cm
2

(il lato maggiore
non deve essere superiore a

40 cm)
>1600 cm

2
<1600 cm

2
(il lato maggiore

non deve essere superiore a
40 cm)

>1600 cm
2

Tipo di sottofondo Adesivo Classe Adesivo Classe Adesivo Classe Adesivo Classe

KERABOND +
ISOLASTIC

C2/S2 ELASTORAPID C2FTE/S2
Massetti cementizi, in anidrite*,
TOPCEM, TOPCEM PRONTO,

MAPECEM, MAPECEM PRONTO.
Calcestruzzo. Vecchia ceramica,

marmette, materiale lapideo

KERAFLEX
MAXI

C2TE/S1

ULTRAFLEX S2
MONO

C2TE/S2
ULTRAFLEX

S2 QUICK
C2FT/S2

KERAQUICK +
LATEX PLUS

C2FT/S2

Sistemi impermeabilizzanti
(MAPELASTIC, MAPELASTIC

SMART)

KERAFLEX
MAXI

C2TE/S1
KERABOND +

ISOLASTIC
C2/S2 ELASTORAPID C2FTE/S2

KERAQUICK +
LATEX PLUS

C2FT/S2

*previa applicazione di PRIMER G

S.p.a.

PARETE/ESTERNO

A presa normale A presa rapida

<1600 cm
2

(il lato maggiore
non deve essere superiore a

40 cm)
>1600 cm

2
<1600 cm

2
(il lato maggiore

non deve essere superiore a
40 cm)

>1600 cm
2

Tipo di sottofondo Adesivo Classe Adesivo Classe Adesivo Classe Adesivo Classe

KERABOND +
ISOLASTIC

C2/S2 ELASTORAPID C2FTE/S2
KERAQUICK +
LATEX PLUS

C2FT/S2

Intonaco, calcestruzzo
KERAFLEX

MAXI
C2TE/S1

ULTRAFLEX S2
MONO

C2TE/S2
ULTRAFLEX

S2 QUICK
C2FT/S2

KERAQUICK +
LATEX PLUS

C2FT/S2

Sistemi impermeabilizzanti
(MAPELASTIC, MAPELASTIC

SMART)

KERAFLEX
MAXI

C2TE/S1
KERABOND +

ISOLASTIC
C2/S2 ELASTORAPID C2FTE/S2

KERAQUICK +
LATEX PLUS

C2FT/S2

*previa applicazione di PRIMER G
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d.   POSA IN ESTERNI
Nell’impiego di materiali ceramici in esterno, pur riaffermando l’ingelività della pro-
duzione della Ceramica Sant’Agostino (UNI EN ISO 10545-9), occorre rispettare alcuni 
fondamentali norme di posa atte a rendere inattaccabili al gelo le pavimentazioni.
Le condizioni più importanti da rispettare sono:
-	 PENDENZA: è necessario posare il pavimento in modo che abbia una pendenza 
	 minima del 2% (2 cm. di abbassamento per ogni metro lineare).
	 GIUNTI DI DILATAZIONE: è consigliabile l’uso di giunti di dilatazione che 
	 attraversino lo strato portante all’incirca ogni 3 metri lineari e questo per 
	 compensare le dilatazioni ed i ritiri dovuti agli sbalzi termici stagionali. 
	 Tali giunti verranno riempiti di materiale espanso ed isolante.
-	 FUGHE: usare materiali impermeabili idonei all’uso in esterno.
-	 STRATO IMPERMEABILE: realizzare pure questo strato in pendenza 2%.
-	 DRENAGGIO: al di sopra dello strato impermeabilizzante deve essere 
	 realizzato un adeguato drenaggio di superficie per rimuovere senza pressione 	
	 l’acqua infiltrata.

Si può dunque schematizzare l’impiego e la posa ottimale di piastrelle all’esterno nei 
due esempi di schemi a fianco riportati e riferiti sia ad un pavimento in esterno non 
impermeabilizzato su terreno sia ad un pavimento in esterno su supporto impermea-
bilizzato mediante membrana.

POSA IN ESTERNI
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e.   Stuccatura delle fughe
Per la realizzazione di questa operazione si utilizza una spatola di gomma o di materiale plastico, in 
modo da ottenere un riempimento completo, regolare e compatto delle fughe tra le piastrelle.
Per il riempimento delle fughe si consiglia l’utilizzo di malte premiscelate colorate per fughe specifi-
che, in quanto esse offrono, a differenza dei più economici stucchi in sabbia e cemento vantaggi note-
voli, quali la possibilità di abbinamento cromatico con il materiale ceramico e una minore porosità e 
quindi una minore tendenza a trattenere lo sporco.
Di seguito forniamo alcune indicazioni sui tipi di stucco che possono essere impiegati:
•  	Ambienti residenziali:
o  KERACOLOR FF – MAPEI o ULTRACOLOR PLUS – MAPEI (CG2 secondo EN 13888)
• 	  Ambienti commerciali: 
o  KERACOLOR FF – MAPEI (CG2 secondo EN 13888), con aggiunta di opportuno prodotto 
	 additivo liquido, tipo FUGOLASTIC – MAPEI o ULTRACOLOR PLUS – MAPEI 
	 (CG2 secondo EN 13888).
Per particolari campi di applicazione , qualora si desideri ottenere una stuccatura impermeabile, 
inassorbente e con elevate resistenze agli acidi ( es. piani di cucine in muratura, box doccia, ecc.), è 
possibile procedere alla stuccatura con una malta epossidica bicomponente 
tipo KERAPOXY – MAPEI.
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f.  pULIZIA
La cura con la quale si esegue la pulizia dopo la posa, influenzerà la pulibilità del pavimento per 
tutta la sua durata.
Prima di tutto riteniamo importante premettere che i prodotti della CERAMICA SANT’AGOSTINO 
vengono sottoposti continuamente a tutti i test di resistenza alle macchie previsti dalle norme UNI 
EN. 
Le piastrelle sono ricoperte da uno strato vetroso che normalmente chiamiamo smalto.
Si può quindi dire che la superficie di una piastrella smaltata è composta da materiale simile al vetro 
e come tale va trattata quando si decide di pulirla.

Importante, anzi importantissimo, è la prima pulizia fatta a pavimento 
nuovo.
E’ necessario togliere, con i prodotti adeguati, tutti i residui di cemento 
lasciati in fase di posa e stuccatura dai posatori, utilizzando detergenti 
a base acida tipo FILA DETERDEK diluito 1:5 in acqua, accompagnato 
da una decisa azione meccanica, ovviamente di materiale non abrasivo 
(motospazzole o spugne tipo Vileda).
E’ altrettanto importante risciacquare bene fino a vedere l’acqua usata 
limpida. Se questa operazione non viene fatta correttamente il pavi-
mento conserverà un invisibile strato di calcare che col tempo si potrà 
macchiare o impedire una “bella pulizia”. Fatto questo e avuta la cer-
tezza che le piastrelle sono ben pulite, il pavimento non presenterà più 
problemi.
Se però la pulizia iniziale non è stata ben eseguita ed il pavimento pre-
senta aloni, macchie o piastrelle con superficie opacizzata ecc. è ne-
cessario ripartire da zero con la pulizia, cioè prima con detergente a 
base acida (FILA DETERDEK diluito) e poi lavare e risciacquare, ripe-
tutamente con acqua sempre pulita in quanto non esistono detergenti 
in grado di pulire all’istante e al solo passaggio, un pavimento così 
sporco.
Tuttavia anche la pulizia ordinaria può essere causa di aloni o macchie, 
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soprattutto se si tratta di superfici particolarmente morbide e lisce. Dobbiamo continuare a pensare 
che abbiamo a che fare con un materiale vetroso e come tale va trattato. Per la pulizia quotidiana 
è sufficiente asportare la polvere con uno straccio asciutto,  lavare la superficie con il detergente 
neutro a basso residuo FILA CLEANER diluito 1:200 in acqua ( una tazzina in un secchio da 5 litri 
d’acqua) utilizzando uno straccio umido che andrà sciacquato spesso nella soluzione. 
L’uso di acqua sporca o prodotti lucidanti o un eccesso di detergenti può, col tempo, formare una 
patina invisibile causa di aloni  e macchie.
Ribadiamo che i nostri prodotti sono stabili e continuamente controllati. L’uso corretto e un tratta-
mento normale non causerà difetti.

Per ultimo ricordiamo di non usare mai smacchiatori tipo antiruggine 
o di tipo spray perché spesso contengono acido fluoridrico, il danno 
che provocherà sarà irreparabile in quanto non esiste pavimento, no-
stro o di altri, resistente a tale acido.
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Come ultimo atto di questa trattazione indichiamo come dovrebbero essere protette 
le fughe, infatti nei materiali naturali e smaltati dopo la pulizia di fine cantiere è bene 
impermeabilizzare le fughe con il protettivo per fughe tipo FUGAPROOF della FILA, il 
quale impedisce l’assorbimento di macchie, facilita la rimozione dello sporco e man-
tiene la fuga come nuova per anni.
L’impermeabilizzante va applicato in corrispondenza della fuga usando il pratico bec-
cuccio, stendendolo poi con un pennellino per uniformare, in questo modo si crea una 
pellicola invisibile che evita che lo sporco penetri in profondità rendendo impossibile 
la successiva pulizia. Dopo qualche ora la superficie può essere trafficata. 

Di seguito individuiamo, per le varie tipologie di sporco,
i più indicati prodotti per la pulizia.
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TIPO DI SPORCO DETERGENTE o SOLVENTE

Grassi animali e vegetali, gelato, succhi di

frutta, the, macchie di verdura.

Detergente a base alcalina; FILA PS/87

Vino, birra, aceto, caffè, inchiostri,

pennarelli, nicotina, urina, vomito,

coca cola, tintura per capelli.

Detergente a base alcalina FILA PS/87

o smacchiatore FILA SR95

Depositi efflorescenze calcaree, ruggine,

malte, segni metallici,

cera protettiva anti- abrasione

Detergente a base acida

FILA DETERDEK

Resine, bitume, cere di candele,

catrame, residui di schotch

Solvente FILA SOLV

Tannino Smacchiatore FILA SR95

Pneumatico Detergente a base alcalina FILA PS/87

Vernice, graffiti Detergente a base alcalina FILA PS/87 o

sverniciante FILA NO PAINT STAR
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PPUULLIIZZIIAA  EE  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE
TTHHEE  CCLLEEAANNIINNGG  AANNDD  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  

DDIIEE  PPFFLLEEGGEE
NNEETTTTOOYYAAGGEE  EETT  EENNTTRREETTIIEENN

ЧИСТКА И УХОД

TTIIPPOOLLOOGGIIAA PPuulliizziiaa  IInniizziiaallee  ddooppoo  ppoossaa TTrraattttaammeennttoo PPuulliizziiaa  OOrrddiinnaarriiaa PPuulliizziiaa  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa
IIddrroo--OOlleeoorreeppeelllleennttee

TTYYPPEE IInniittiiaall  cclleeaanniinngg OOiill--rreeppeelllleenntt  SSttaannddaarrdd  CClleeaanniinngg SSppeecciiaall  cclleeaanniinngg
aafftteerr  llaayyiinngg ttrreeaattmmeenntt

AARRTT EErrssttrreeiinniigguunngg WWaasssseerr--  uunndd  NNoorrmmaallppfflleeggee SSoonnddeerrppfflleeggee
nnaacchh  ddeerr  VVeerrlleegguunngg ÖÖllaabbddiicchhttuunngg

TTYYPPEE NNeettttooyyaaggee  iinniittiiaall TTrraaiitteemmeenntt EEnnttrreettiieenn  ccoouurraanntt EEnnttrreettiieenn  eexxcceeppttiioonnnneell
aapprrèèss  llaa  ppoossee hhyyddrroo--oollééooffuuggee

ТИПОЛОГИЯ Первая чистка после Водоотталкивающая Повседневная Чистка Экстренная чистка
укладки обработка

GGrreess  PPoorrcceellllaannaattoo
NNaattuurraallee

MMaatttt  PPoorrcceellaaiinn  
TTiilleess

FFeeiinnsstteeiinnzzeeuugg
nnaattüürr

GGrrèèss  CCéérraammee  nnaattuurreell

Натуральный Керамогранит

GGrreess  PPoorrcceellllaannaattoo
NNaattuurraallee ccoonn  ssuuppeerrffiicciiee

SSttrruuttttuurraattaa

MMaatttt  PPoorrcceellaaiinn  
TTiilleess  wwiitthh  TTeexxttuurreedd  SSuurrffaaccee

FFeeiinnsstteeiinnzzeeuugg  nnaattüürr
mmiitt  ssttrruukkttuurriieerrtteerr  OObbeerrffllääcchhee  

GGrrèèss  CCéérraammee  nnaattuurreell
àà  ssuurrffaaccee  ssttrruuccttuurrééee

Натуральный Керамогранит 
со Структурированной 

поверхностью 

GGrreess  ppoorrcceellllaannaattoo
LLeevviiggaattoo--lluucciiddaattoo

SSeemmii--ppoolliisshheedd  PPoorrcceellaaiinn

FFeeiinnsstteeiinnzzeeuugg
ppoolliieerrtt

GGrrèèss  CCéérraammee  ppoollii

Полированный 
Керамогранит 

PPiiaassttrreellllee  iinn  ppaassttaa  bbiiaannccaa
WWhhiittee  bbooddyy  ttiilleess

WWeeiisssssscchheerrbbiiggee  FFlliieesseenn
CCaarrrreeaauuxx  eenn  ppââttee  bbllaanncchhee

ПЛИТКА ИЗ БЕЛОЙ ГЛИНЫ

PPiiaassttrreellllee  iinn  ppaassttaa  rroossssaa
RReedd  bbooddyy  ttiilleess

RRoottsscchheerrbbiiggee  FFlliieesseenn
CCaarrrreeaauuxx  eenn  ppââttee  rroouuggee

Керамическая плитка
на красной массе

PULIZIA,
MANUTENZIONE 

THECLEANING AND
THE MAINTENANCE 

DIE PFLEGE NETTOYAGE ET
ENTRETIEN 

ЧИСТКА И УХОД

FFIILLAA  IInndduussttrriiaa    CChhiimmiiccaa  SS..pp..aa  Via Garibaldi, 32,   35018 S. Martino di Lupari (PD)   Tel. 049/9467300 Fax 049/9460753
e-mail: fila@filachim.it   www.filachim.com 

Fila PS/87

o - or - oder - ou - или

Fila SR 95

Fila PS/87

o - or - oder - ou - или

Fila SR 95

Fila PS/87

o - or - oder - ou - или

Fila SR 95

FilaCleaner

FilaCleaner

FilaCleanerFila Deterdek

Fila Deterdek

Fila Deterdek

Fila PS/87FilaCleanerFila PS/87

Fila MP/90
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