STRENGTH

L OFCONCRETE FORMWORK WITH THE ELEGANCE
OF THE BEST PORCELAIN STONEWARE

die Kunst, die Festigkeit der Betonschalung mit der Eleganz des besten Feinsteinzeugs zu verbinden
"~ lart de combiner la force du coffrage en béton avec Ieegance du mé|||eur grés cérame porcelainé
e _IACKyCCTBo 00beanHUTL BoenMHo cvlny LI,EMEHTHOI/I onanyGKm C 3NeraHTHOCTBI0 CaMOTO NyYILIEro KepamorpaHuTa

Floor / Timewood Natural 30180 (TIMEWOOD C_oIIection)
Wall / Form Cement 60180
Banquettes / Intarsi Elite 04 (INTARSI Collection)

FORM

Surfaces

Porcelain
Rectified

Colours

Gres porcellanato
Rettificato

Decors

Feinsteinzeug
Kalibriert

Nat

Natural

As
Antislip

As 2.0
Antislip 20mm

I}

W=

N

=

EnvironmenTile

Cement

Grey

Awards

9

WINNER 2020

archiproducts
DESIGN AWARDS

Gres cérame
Rectifié

I In-Out I NatPlus
Project Technology
KepamorpaHut
PekTudnuymposaHHan
Number
of patterns

30

40

40

40

F)igital Plus

Technology

X9mm X 20mm

Sizes

60x180 24'x72"

60x120 24'x48"
60x120 24'x48" As

90x90 36"x36"

60x120 24'x48” Cement As 2.0

Decors&Accessories

90x90 36'x36"Maze
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Indoor  Floor / Form Cement 60120
Wall/ Form Cement 60120
Outdoor Floor / Form Cement 60120 As
Wall/ Form Cement 60120
Patchwork B&W Mix
(PATCHWORK Collection)

Outdoor Floor / Form Cement 60120 As A strong and textured yet discreet character, Un carattere forte e Ein starker und
Wall/ Form Cement 60120 a perfect setting for important interior design materico ma al contempo materialspezifischer aber
Patchwork B&W Mix (PATCHWORK Collection) projects discreto, scenografia gleichzeitig dezenter
Indoor  Floor/ Form Cement 60120 ’ perfetta per importanti Charakter stellt eine perfekte
Wall/ Form Cement 60120 progetti di interior design. Szenografie fur wichtige
Innenarchitekturprojekte
dar.

Floor/ Form Grey 9090
Wall / Form Grey 60180

Counter/ Colorart Navy 15120

(COLORART Collection)

Un produit a la forte
personnalité et avec
beaucoup de corps tout
en étant discret, un cadre
parfait pour dimportants
projets de design
d'intérieur.

CunbHbIN GaKTYpPHbIiA, HO B
TO »Ke Bpems HeHaBA3uMBbIV
XapaKTep - uaeanbHbli GOH
[NA CTUNbHBIX MPOEKTOB
an3alriHa nHTepbepa.

i e e e | e 'E-.__\\
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FORM
Overview

Inspiration

1
CONCEPT

A symbol of contemporary architecture, concrete becomes a ceramic surface fea-

turing strong and elegant charm.

Simbolo dell'architettura contemporanea,
il cemento diventa superficie ceramica
dal fascino deciso ed elegante.

Als Symbol fir zeitgendssische Architektur wird
Zement zu einer Keramikoberflache mit einer
starken und eleganten Ausstrahlung.

STYLE &

PERSONALITY

Symbole de I'architecture contemporaine, le
béton devient une surface céramique au
charme évident et élégant.

Cumson COBpeMeHHOVI APXUTEKTYPbI, LeMEHT
NpeBpalllaeTca B Kepamnyeckoe nokpbiTne C
peLunTeNbHbIM N SNeraHTHbIM XapakTepom.

Textured but balanced, it gives an elegant and measured industrial touch
to any environment.

Materico ma equilibrato, da un elegante e
misurato tocco industrial a ogni ambiente.

Materialspezifisch und dennoch ausgewogen
verleiht es jeder Umgebung einen eleganten
und gezielt bemessenen industriellen Touch.

Matériel mais équilibré, il donne une touche
industrielle élégante et dosée a chaque piéce.

(DaKTypHbIi1, HO ypaBHOBELLEHHbI BHELIHNI
BUA MPUAAET SNEraHTHYI0 U yMEPEHHYIO

701110 NHAYCTPUANBHOTO CTUAA NoboMY
nomeLleHuio.

ZOOM IN

The perfectly flat surface simulates the embossing and cavities typical of concrete

with great realism.

La superficie perfettamente piana simula con
grande realismo i rilievi e le cavita tipiche del
cemento.

Die perfekt ebene Oberflache simuliert reali-
tatsnah die Erhéhungen und die typischen
Hohlrdume von Beton.

La surface parfaitement plane imite avec
beaucoup de réalisme les reliefs et les cavités
du ciment.

l/l,qeaano rmajKkaa noBepxHocCTb
PeanncTNYHO BOCNPON3BOANT XapaKTepHbIE
ANA UeMeHTa LepoxoBaTtoCT HebonbLLve
BMaguHbI.

From 30 to 40 different themes, for surfaces with an authentic and pleasant look.

Da 30 a 40 soggetti diversificati, per superfici
dal look autentico e gradevole.

30 bis 40 unterschiedliche Motive fiir Ober-
flachen mit authentischer und angenehmer
Optik.

De 30 a 40 motifs différents, pour des surfaces
au look authentique et agréable.

OT 30 8o 40 pa3nuyHbIX Y30POB MO3BONAOT
NPUAATb VHTEPbEPY ayTeHTUYHbIA U NPUATHBIN
BMA.

Assortment

COLOUR
PALETTE

5 ._v-. g iR 4 Pt a2,

Three neutral shades of grey, which express the identity and charm of concrete

without altering it.

Tre toni neutri di grigio, che esprimono liden-  Trois nuances neutres de gris, qui expriment
tita e il fascino del cemento senza snaturarlo. lidentité et le charme du béton sans le déna-
turer.

Drei neutrale Grautdne driicken die Person-

lichkeit und den Zauber von Beton aus, ohne Tpu HelTpanbHbIX TOHa CEePOro OTPaXaloT
VHAUBMAYaNbHOCTb U LWAPM LIEMEHTa, He
VICKaXas ero.

ihn zu verfalschen.

Three large formats: 60x180, 60x120 (also for exteriors) and 90x90.

Steps, corner and skirting boards.

Tre grandi formati: 180x60, 120x60 (anche
per esterni) e 90x90. Gradone, angolare e

Drei Gro3formate: 60 x 180, 60 x 120 (auch fir Tpu kpynHbix dopmata: 60x180, 60x120 (8 ToMm
AuBenbereiche) und 90 x 90. Stufe, Eckstiick uricne 1 AN HapyKHbIX MOKPbITUIA) 1 90x90.
und Sockelleiste. CTyneHu, yrnosble NpoGuan 1 NAKHTYCa.

Trois grands formats : 60x180, 60x120 (égale-
ment pour 'extérieur) et 90x90. Marches, pro-
battiscopa. filés angle et plinthes.

i T w—

3
DECORS &

ACCESSORIES

- @M "--}-___-'"“"'--Ilt-.__

The Maze decoration in the 90x90 format can be used both on the wall and on the

floor (R10).

I decoro Maze in formato 90x90 é utilizzabile
sia a rivestimento che a pavimento (R10).

Das Maze-Dekor im Format 90 x 90 kann
sowohl als Wandverkleidung als auch auf dem
Boden (R10) verwendet werden.

La décoration Maze format 90x90 peut étre
utilisée aussi bien en tant que revétement mu-
ral que revétement de sol (R10).

[ekop Maze 8 opmate 90x90 MOXHO
1CNONb30BaTH KaK [N18 OBNNLIOBKY CTEH, TaK 1
[N4 HanonbHoro nokpbitua (R10).

Nat R10 finish and As Antislip (R11) finish, in 120x60.
Non-absorbent and hygienic, resistant to foot traffic (class 5).

Finitura Nat R10 e finitura As Antislip (R11),
in 120x60. Inassorbente e igienico, resiste al
calpestio (classe 5).

Finition Nat R10 et finition As Antislip (R11),

en 120x60. Non absorbant et hygiénique,
résiste au piétinement (classe 5).

Nat R10-Finish und As Antislip (R11)-Finish,
im Format 120 x 60. Nicht absorbierend und
hygienisch, trittbestandig (Klasse 5).

Otpnenka Nat R10 v otgenka As Antislip (R11),
B dopmate 120x60. He BMUTbIBAET XUAKOCTH,
TUrMEeHNYHDBIA, U3HOCOCTONKNIA Npu
60s1bLLIOM MOTOKe noceTuTenei (Knacc 5).
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FORM

m-Out matPIus rDigitaIPIus

Project Technology Technology
Colours Colori - Farben - Couleurs - LiseToB
e e n
&
i -
]
i
5 A3
Y
Cement
Grey
Sizes Formati - Formate - Format - Dopmatbi Decors&Accessories
X 9mm X 20mm X 9mm
Suggestion for laying
|:| I:I I:I Consigli per la posa + Ratschlage fiir die Verlegung «
Conseil pour la pose + CoBeTb N0 yKnafike
60x180 24'x72" 60x120 24'x48" 90x90 36'%36" 60x120 24'x48" Maze
90x90 36"x36 Considering the characteristics  Viste le caratteristiche della
of this series we suggest: serie si consiglia:
Surface NAT NAT AS NAT AS 2.0 NAT 2-3 mm joint Fuga 23 mm
I i i N Lined up laying or 4/5 Si consigliano pose
Light Form Light 60180 Form Light 60120 Form Light 60120 As Form Light 9090 staggered laying is S A
CSAFORLIGO CSAFORLIT2 CSAFOLIAT2 CSAFORLISO form Coment B Salsate di 45
orm Cemen " " P
. C Form Cement 60180 | Form Cement 60120  Form Cement 60120 As | Form Cement 9090 60120 As 2.0 Maze 9090 Im Hinblick auf die Vules carectéristiques dela
ement CSAFOCEM60 CSAFORCE12 CSAFOCEA12 CSAFORCE90 CSAFOCA2{2 CSAMAZE190 Eigenschaften der Seriees  série, nous conseillons :
empfiehlt sich: Joint 2-3 mm
. G Form Grey 60180 Form Grey 60120 Form Grey 60120 As Form Grey 9090 2-3mm Fuge II'est conseillé une pose
€y CSAFORGRE0 CSAFORGR12 CSAFOGRAI12 CSAFORGR90 Neben verlegt oder 4/5 alignée ou une pose
ersetz décalée au 4/5
Pz / Box 2 2 2 1 2 i ’
B cuny xapakTepucTuk
ﬁ Mq / Box 2,16 1,44 1,62 0,72 1,62 [aHHOW cepvn
EKOMEHAYETCA:
Kg / Box 425 284 319 31 31,9 A
Kg/Mq 197 19,7 19,7 431 19,7 Pexoerinyerca
YKnafika pafamu 1am co
Boxes / Pallet 25 32 28 24 28 CMelieHveM Ha 4/5
E Mq/Pallet 54 46,08 4536 17,28 45,36
Kg / Pallet 1.063 909 893 744 893

Porcelain Gres porcellanato Feinsteinzeug Grés cérame
Rectified Rettificato Kalibriert Rectifié

R[] 5 W] [ B
 ERDE -
w20 (00 0 O

Surfaces Superfici - Oberflédchen - Surfaces « [osepxHOCTH

Kepamorparut
PekTnduumpoBaHHasn

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

EN 14411 APPENDICE G Bla UGL

Decors&Accessories

As Antislip As 2.0 Antislip 20mm

NG T il

II_J

T N e

|

Certifications
Certificazioni « Zertifizierungen « Certifications « Ceptudukatsl

90x90 36"x36" 0]

Maze 9090* ) N Form Cement 60120
CSAMAZE190 LEED

EnvironmenTile PTO030 023

Anti-Slip Grading

* *
M- mem-

Pendulum Test
Pendulum s
XR*

Coefficent of friction

B.C.RA. test i

Dynamic coefficent of friction

DCOF AcuTest® %«

*Available in one colour version only

DM. 236 14/06/89 ANSIA3263 Friction
DINEN 161652021  DINEN 16165:2021 Dry>04 Wet>04 WET > 0,42 Natural Surface Test - BS EN 16165:2021
Number of patterns ) ) ANNEXB ANNEX A Naturol Suface - Antlp WET = 0.5 Ancsip Surfce ANNEXC
Numero di grafiche - Grafische Nummer - Nombre d'images - KonnuecTso rpadudeckiix obopmneHit (EXDIN 51130) (EXDIN 51097) -

Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports surfaces and road surfaces
for vehicles (skid resistance).

Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive
30 40 40 40 ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.
60x180 247%72" 60x120 24'x48" 90x90 36'x36" Maze As 2.0 Anti-slip performance is garanteed at the time of delivery of the product.

Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

CU SR LDk 20 *** Pendulum Friction Test - AS 4586 / UNE 41901 EX on demand / su richiesta.

Special Trims « Pezzi Speciali - Formteile « Pieces Spéciales - CneuwnanbHble M3nenus

@ X 9mm
_— —_— —_—

Gradone 120* Ang. Gradone 120 Sx* Ang. Gradone 120 Dx*
33x120 13"x48" 33x120 13"x48" 33x120 13"x48"

—|

Battiscopa 90
7,3x90 27/g'x36"

 —]

Battiscopa 60
7,3x60 27/s'x24"

NAT NAT NAT AS NAT AS NAT AS
Battiscopa 90 Form Light Battiscopa 60 Form Light Grad 120 Form Light ~ Grad 120 Form Light As | Ang. Grad 120 Sx Form Light ~ Ang. Grad 120 Sx Form Light As | Ang. Grad 120 Dx Form Light ~ Ang. Grad 120 Dx Form Light As
CSABFOLI9O CSABFOLI60 CSAGFOLIT2 CSAGFLAS12 CSAGASFL12 CSAGSFLAT2 CSAGADFL12 CSAGDFLA12
Battiscopa 90 Form Cement  Battiscopa 60 Form Cement  Grad 120 Form Cement Grad 120 Form CementAs | Ang. Grad 120 Sx Form Cement  Ang. Grad 120 Sx Form Cement As | Ang. Grad 120 Dx Form Cement Ang. Grad 120 Dx Form Cement As
CSABFOCE90 CSABFOCE60 CSAGFOCET2 CSAGFCAS12 CSAGASFC12 CSAGSFCA12 CSAGADFC12 CSAGDFCA12
Battiscopa 90 Form Grey Battiscopa 60 Form Grey Grad 120 Form Grey ~ Grad 120 Form Grey As | Ang.Grad 120 Sx Form Grey ~ Ang. Grad 120 Sx Form Grey As | Ang. Grad 120 Dx Form Grey  Ang. Grad 120 Dx Form Grey As
CSABFOGR90 CSABFOGR60 CSAGFOGR12 CSAGFGAS12 CSAGASFY12 CSAGSFGA12 CSAGADFY12 CSAGDFGA12
8 14 2 1 1

* GRADONE See page 625 Vedi pagina 625 - Siehe Seite 625 + Voir la page 625 + Cm. CTpaHuLy 625 273
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SYMBOLS CLASSIFICATION OF THE FLOOR TILES

FORWEAR RESISTANCE

Classificazione
delle piastrelle da pavimento

Classement de nos carreaux
de sols selon

Knaccudvikauma HanonbHom
NAWTKA MO YCTONYMBOCTH

Eingrupplerung
glasierter Bodenfliesen nach dem

Simbologia Symboles Symbole YCnoBHble 0603HaueHVs per la resistenza all'usura Oberflachen verschleisswiderstand la resistance a l'usure K UCTUPaHWIo.
Rectified Non-Rectified Frost-resistant Thickness mm GGrOUp
ruppo
Rettificato Non Rettificato Ingelivo Spessore mm Gruppe
Kalibriert Nicht Kalibriert Frostsicher Dike mm Groupé
lpynna
Rectifié Non Rectfié Résistance au gel Epaisseur mm
PeKTUONLMPOBaHHAS He PeKTHONLMPOBAHHBI MoposocToiikas TonuwyHa MM Light traffic. Floors suitable Traffico leggero. Pavimenti Leichter Gehverker. Petite circulation Carreaux Jlerkas Harpy3ka.

Tiles with uniform
shade appearance

Piastrelle a tono uniforme

Fliesen mit einheitliche
Tonalitaten

Carreaux avec nuance
uniforme

OAHOTOHHAA NANTKA

Tiles with slight shade

and aspect variation

Piastrelle con lieve
variazione di tono
edisegno

Fliesen mit leicht
unterschiedlichen
Tonalitdten und Muster

Carreaux avec faible
différence de nuance et
structure

[TnuTKa C nerkum

Tiles with moderate shade
and aspect variation

Piastrelle con media
variazione di tono e disegno

Fliesen mit gemaRigt
unterschiedlichen Tonalitdten

und Muster

Carreaux avec modérée
différence de nuance et

structure

[n1TKa co cpeaHUM
13MEHEHMEM TOHa U PUCYHKa

V3MEHEHVeM TOHa U PUCYHKa

Tiles with random shade
and aspect variation

Piastrelle con variazione
random di tono e disegno

Fliesen mit zifallig
unterschiedlichen
Tonalitaten und Muster

Carreaux avec différence
aléatoire de nuance et
structure

MnunTKa co cayyanHbIM
V3MeHeH1eM TOHa 11 pUCYHKa

for areas subject to light
foot traffic: for example
bedrooms, bathrooms.

Medium traffic. Floors
suitable for areas subject
to normal foot traffic yet
protected from abrasive
agents such as sans, gravel
and earth.

Medium-heavy traffic. Floors
suitable for areas subject

to frequent foot traffic yet
protected from abrasive
agents such as sand, gravel
and earth: for example
dining-rooms, living-rooms,
studies in private houses.

destinati ad ambienti
sottoposti a calpestio
leggero come ad esempio
camere da letto, sale da
bagno.

Traffico medio. Pavimenti
destinati ad ambienti
sottoposti a calpestio
normale e comunque
protetti da agenti abrasivi
tipo sabbia, ghiaino,
terriccio:

Traffico medio forte.
Pavimenti destinati ad
ambienti sottoposti a
calpestio frequente e
comunque protetti da
agenti abrasivi tipo sabbia,
ghiaino, terriccio, ecc... ad
esempio: sale da pranzo,

FuBboden zu Rdumen
bestimmt, die leichter
ausgesetzt sind, zb. Schlaf-
und Badezimmer.

Normaler Gehverker.
FuBboden zu Rédumen
bestimmt, die zu normaler
Trittbelastung ausgesetzt
sind und dennoch vor
abrasivem material wie
Sand, Kies oder Erde
geschutzt sind.

Mittelstarker Gehverker.
FuBboden zu vor
Abrasivagenzein wie Sand,
Kies oder Erde geschitzten
Raumen bestimmt, dennoch
zu haufiger Trittbelastung
ausgesetzt, z.b. Esszimmer,
Wohnzimmer, Bros in

destinés pour pieces
soumises a piétinement
|éger comme par exemple
chambres a coucher et salles
de bains.

Moyenne circulation.
Carreaux destinés pour
piéces soumises a
piétinement, normal et

de toute fagon protégées
contre agents abrasifs
comme sable, gravier, terre.

Moyenne-forte circulation.
Carreaux destinés pour
piéces protégées contre
agents abrasifs comme
sable, gravier, terre et
soumises a piétinement
fréquent: par exemple
salle a manger, salles de

HanonbHas nauTka,
npefHasHauYeHHan ona
MOMELLEHWI C HEOOMbLLOM
NHTEHCMBHOCTBIO XOXAEHNA,
HanpumMep, CNaneH 1 BaHHbIX
KOMHaT.

CpepHAda Harpy3ka.
HanonbHana nanTka,
npefHasHaveHHas ana
MOMELLEHNI C HOPManbHOWM
NHTEHCVBHOCTBIO XOXAEHWA
1 3aLMLLEHHBIX OT
abpasmBHbIX YacTvy TMNa
necka, rpaBusa, 3emnu:

CpepHe-BblCOKas Harpyska.
HanonbHas nauTka,
npeaHasHaveHHan ans
NMoMeLLeHNIA C BbICOKOW
MHTEHCVIBHOCTBIO XOXAEHWS,
O[HAKO 3aLUMLLEHHbBIX OT
abpasmBHbIX YacTvy TMNa
necka, rpaBuA, 3eMnu U.TA,,

Surface abrasion group R:rNEE';‘( ':36165:2021 R:\INNEEI;‘( '|Aﬁ'| 65:2021 BS EN 16165:2021 ANNEX C soggiorni, servizi, studi per Privatwohnungen. séjour, études pour maisons Hanpymep — CTONOBbIX,

Gruppo di usura Anti-Slip Gradin abitazioni private. individuelles. FOCTUHBIX, TyaneTos,

supggﬁda\e (EXDIN 51130) (EXDIN 51097) ot p 9 KaBUHETOB B YaCTHbIX JOMaX.
s ops . - . assificazione

Abrieb Anti-Slip Grading Anti-Slip Grading antiscivolosita

Degré de usure superficielle

[pynna Victupaemoctu

(lassificazione
antiscivolosita

Rutschhemmungsklassifizierung

(lassificazione
antiscivolosita

Rutschhemmungsklassifizierung

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Heavy traffic. Floors
suitable for areas subject

to frequent foot traffic and
heavy abrasion: for example

Traffico forte. Pavimenti
destinati ad ambienti
sottoposti a calpestio
frequente e a forte

FuBboden zu Rdumen
bestimmt, die zu haufiger
Trittbelastung sowie starker
Abrasion ausgesetzt sind,

Forte circulation. Carreaux
destinés pour piéces
soumises a piétinement
fréquent et a forte abrasion:

Bbicokas Harpy3ka.
HanonbHas nanTka,
npeAHasHayeHHas Ans
NOMELLEHII, MOABEPKEHHbIX

[NoBepxHoCTH . ) ) ) ) « - ;
I ) I ) Knaccrdukaumsa yctoinumsocTm K corridors, balconies, terraces, abrasione, ad esempio: zb. Gadngen, Balkonen, par exemple couloirs, WHTEHCVIBHOMY XOXAEHMIO
(lassification glissement (lassification glissement ; ! ) ) , ) . -
CKONbXKEHWIO private kitchens, hotel cucine, balconi, terrazzi, Terrassen, private Kichen, balcons, terrasses, cuisines 1 CUNBHOMY UCTVPaHWIO,
Knaccrdukaums yctonumBoCTu K Knaccrndukauma yctoinumBocTy K rooms and bathrooms. ingressi, camere d'albergo, Hotelzimmer, Toiletten. individuelles, chambres HanpvMep, KyXOHb,
CKOJTbXXEHNIO CKONIbKEHNMIO corridoi. d’hotel, salle de bains. 6anKoHoB, Teppac,
MPUXOXIX, TOCTUHUUYHbIX
HOMEPOB, KOPWIOPOB.
D.M. 236 14/06/89 ANSI A326.3 Extra-heavy traffic. Floors Traffico ultra forte. Pavimenti Besonders Starker Gehverker.  Tres-forte circulation. CBepxBbICOKas Harpyska.
e . e suitable for areas subject destinati ad ambienti a FuBBboden zu Rdumer Carreaux destinés pour HanonbHas nnnTka,
Coefficent of friction Dynamic coefficent of friction

Anti-Slip Grading

(lassificazione
antiscivolosita

Rutschhemmungsklassifizierung
(lassification glissement

Knaccdukauma yctoinumBocTy K
CKOMbXEHIO

The values for slip-resistance, static or dynamic
coefficient of friction specified in the catalogue
are to be considered purely indicative and not
binding. Any specific requirements must be
confirmed by us at the time of ordering and
always before installation.

Ceramica SantAgostino reserves the right to
make changes to the products without prior
notice, relieving itself of all responsibility for direct
orindirect damage as a result of any changes.

Anti-Slip Grading

(lassificazione
antiscivolosita

Rutschhemmungsklassifizierung

Classification glissement

Knaccnukaums yctonumBocTu K

CKONbXXeHUIO

| valori di resistenza allo scivolamento, coeffi-
ciente di attrito statico o dinamico, riportati sul
catalogo sono da ritenersi puramente indicativi
e non vincolanti. Ogni eventuale specifica neces-
sita dovra essere da noi confermata al momento

dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

Ceramica Sant/Agostino si riserva di apportare
modifiche senza preavviso ai prodotti, declinan-
do ogni responsabilita per danni diretti o indiretti
da eventuali modifiche.

Die im Katalog angegebenen Werte fir
Rutschfestigkeit, statischen oder dynamischen
Reibungskoeffizienten sind rein indikativ und
nicht verbindlich. Eventuelle Sonderwiinsche
mussen von uns bei der Bestellung und immer
vor der Verlegung bestatigt werden.

Ceramica Sant’/Agostino behdlt sich das Recht vor,
ohne vorherige Ankiindigung Anderungen an
den Produkten vorzunehmen, und lehnt jede Ve-
rantwortung fur direkte oder indirekte Schaden
ab, die durch diese Anderungen entstehen.

Les valeurs de résistance au glissement, de

coefficient de frottement statique ou dynamique,

indiquées dans le catalogue doivent étre
considérées comme purement indicatives et
non contractuelles. Tout besoin spécifique doit
étre confirmé par nos soins lors de la commande
et, de toute maniere, toujours avant la pose.
Ceramica Sant/Agostino se réserve le droit
d'apporter des modifications aux produits sans
aucun préavis, déclinant toute responsabilité
pour les dommages directs ou indirects résultant
de toute modification.

3HaueHA COMPOTVIBIEHNA CKOMBXEHUIO,
CTaTUYECKOTO UMW IHAMNUECKOrO
KO3(MLIMEHTa TPEHNA, YKa3aHHbIe B KaTanore,
CneflyeT paccmMaTpuBaTh Kak OPUEHTVPOBOYHbIE
1 He obszaTensHble. Jliobas KOHKpeTHasA
CcneLmdrKaLma fOMxHa ObiTb NOATBEPXAEHA
HamV1 BO BPEMA 3aKa3a 1, B I060M Cryvae, Bcersja
nepes yCTaHOBKO.

Ceramica Sant/Agostino ocTaenseT 3a coboi
NpaBo BHOCWTb V3MeHeHNA B NpoayKLmio 6e3
NpeBapUTENbHOTO YBEAOMIEHNIS, CHYMAA

C ceba nobyto OTBETCTBEHHOCTb 33 MPAMON

VNN KOCBEHHBIN YLLIep6 B pesynbTaTe tobbix
V3MEHEHMIA.

to frequent foot traffic

and heavy abrasion: for
example bars, shops, hotels,
restaurants, public buildings,
offices, schools, exhibition
halls including all zones
subject to passing.
Particularly suitable for areas
in direct contact with the
outside.

calpestio frequente e a forte
abrasione, ad esempio: bar,
negozi, alberghi, ristoranti,
edifici pubblici, uffici, scuole,
sale per esposizioni, senza
esclusione di alcuna zona.
Particolarmente adatti

per locali direttamente a
contatto con l'esterno.

bestimmt, die zu starker
Trittbelastung und starker
Abrasion ausgesetzt sind,
z.b. Bars, Geschéften; Hotels,
Restaurants, dffentliche
Gebaude, Buros, Schulen
und Ausstellungssélen.

piéces soumises a
piétinement fréquent et a
forte abrasion: par exemple
cafés, boutiques, hotels,
restaurants, lieux publics,
bureaux, écoles, salles pour
exposition, sans exclusion
d’aucun lieu soumis a
piétinement.

npeaHasHavueHHan ans
NoMeLLEeHNIA C BbICOKOW
NHTEHCHUBHOCTBIO XOXAEHWA
1 CUMBHBIM UCTUPAHMEM,
HanpvMep, 418 Bcex 6e3
NCKNtOUEeHNs NoMeLeHni
6apoB, MarasnHoB,
PECTOPAHOB, OOLLECTBEHHbIX
30aHWI, OGUCOB, WKOJ,
BbICTAaBOYHbIX 3a7108. OHa
Havnbonee NoaxoAnT Ans
NOMELLEHNI C NPAMBIM
BbIXOZOM Ha ynnLly.

We would like to point out

tht the classification of the
material is compiled according
to the resultas of tests carried
out in our laboratories and
from experience gainerd over
many years in the use of our
tiles.

Precisiamo che la
classificazione riportata, &
compilata in base ai risultati
delle prove cui vengono
sottoposti i prodotti nel
laboratorio di ricerca interno
e all'espezienza acquisita nei
numerosi anni di impiego dei
nostri materiali.

Wir teilen mit, dass die
angegebene Klassifizirung
auf jenen Testergebnissen
welche unsere
Einselfeuerungsprodukte

in unseren eigenen Labors
unterzogen werden und

auf den Erfahrungen nach
langjaehrigem Einsatz unserer
Materialien, beruht.

Nous soulignons que la
classfication donnée est

faite sur la base des essais
effectuées dans le laboratoire
a l'interieur de notre usine sur
les produits en monocuisson,
autant quen force de
I'expérience acquise dans

les nombreuses annéée
d'utilisation de nos materiaux.

YTOUHsAEM, UTO BbllLIeyKa3aHHasA
KnaccuduKaLya cocTassneHa
Ha OCHOBAHWM Pe3yNbTaToB
VCNbITAHNA NPOAYKUMN,
NPOBeZEHHbIX B HaLMX
ICCIE[0BATENbCKUX
nabopatopusAx, a TakKe OrbiTa
MHOTOfIETHEr0 UCMONb30BaHNA
HaLWWX MaTepuasnos.
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The characteristics regarding standard
UNIEN 14411 are valid for first choice
products.

Compliance with the “available testing
methods” of the 10545 series can be
provided on request. Compliance
with other standards not expressly
mentioned herein can be provided on
request.

Special pieces supplied with the series,
excluding those used for cladding
stairs, and those made from the base,
do not comply with UNI EN 14411

The technical characteristics indicated
in the catalogue refer to the average
production values tested on natural
surfaces, unless explicitly indicated.

If it is necessary to meet special
dimensional requirements, it is always
necessary to inquire in advance about
the calibers available in stock.

The values for slip-resistance, static or
dynamic coefficient of friction specified
in the catalogue are to be considered
purely indicative and not binding.

Any specific requirements must be
confirmed by us at the time of ordering
and always before installation.
Ceramica Sant’Agostino reserves the
right to make changes to the products
without prior notice, relieving itself of
all responsibility for direct or indirect
damage as a result of any changes.

The information contained in this
catalogue is correct to the best of our
knowledge, but is not construed as
legally binding. We must reserve the
right to make changes every time
they will be necessary, according to
production needs. The governing
sizes are subject to the usual variation
expected in fired ceramic products.
Colours shown are

as close as the limitation of the printing
process will allow.

For sale conditions please
see the price list in force.

Le caratteristiche relative alla norma
UNIEN 14411 sono valide per prodotti
di prima scelta.

La conformita ai “metodi di prova
disponibili”della serie 10545 puo essere
fornita su richiesta. La conformita ad altre
norme qui non espressamente citate
puo essere fornita su richiesta.

| pezzi speciali a corredo delle serie,
esclusi quelli usati per rivestimento di
scale e quelli ricavati dal fondo, non
rispondono alla normativa UNI EN 14411

Le caratteristiche tecniche indicate a
catalogo si riferiscono a valori medi della
produzione testati su superfici naturali,
se non esplicitamente indicati.

Quialora fosse necessario rispettare
particolari esigenze dimensionali
occorrera informarsi sempre
preventivamente sui calibri disponibili
amagazzino.

| valori di resistenza allo scivolamento,
coefficiente di attrito statico o dinamico,
riportati sul catalogo sono da ritenersi
puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessita dovra
essere da noi confermata al momento
dell'ordine e comunque sempre prima
della posa.

Ceramica Sant’Agostino si riserva di
apportare modifiche senza preavviso ai
prodotti, declinando ogni responsabilita
per danni diretti o indiretti da eventuali
modifiche.

Le informazioni contenute nel presente
catalogo sono il piti possibile esatte,

ma non sono da ritenersi legalmente
vincolanti. Per esigenze di produzione ci
riserviamo il diritto di apportare eventua-
li modifiche che si rendano necessarie.
Peso, colori e misure sono soggetti alle
inevitabili variazioni tipiche del processo
di cottura della ceramica. | colori si
avvicinano quanto piu possibile a quelli
reali nei limiti consentiti dai processi di
stampa.

Per le condizioni di vendita,
fare riferimento al listino
prezziin vigore.

Die Merkmale nach Norm EN 14411
gelten fur Produkte erster Wahl.

Die Ubereinstimmung mit den
verflgbaren Prifmethoden” der Reihe
10545 kann auf Anfrage mitgeteilt
werden. Die Ubereinstimmung mit
anderen, hier nicht ausdrticklich
genannten Normen kann auf Anfrage
mitgeteilt werden.

Die zu dieser Serie gehdrenden
Spezialteile, mit Ausnahme derjenigen,
die fur die Verkleidung von Treppen
verwendet werden, und derjenigen, die
durch einen Hintergrund entstehen,
entsprechen nicht der Norm UNI EN
14411,

Die im Katalog angegebenen
technischen Eigenschaften beziehen sich
auf durchschnittliche Produ

die auf nattrlichen Oberflachen getestet
wurden, sofern nicht ausdriicklich
angegeben.

Wenn besondere Anforderungen an die
Abmessungen gestellt werden,
erkundigen Sie sich immer im Voraus,
welche Kaliber am Lager vorrétig sind.

Die im Katalog angegebenen Werte

fUr Rutschfestigkeit, statischen oder
dynamischen Reibungskoeffizienten
sind rein indikativ und nicht verbindlich.
Eventuelle Sonderwiinsche missen von
uns bei der Bestellung und immer vor
der Verlegung bestatigt werden.
Ceramica Sant’Agostino behalt sich das
Recht vor, ohne vorherige Ankiindigung
Anderungen an den Produkten vorzu-
nehmen, und lehnt jede Verantwortung
fur direkte oder indirekte Schaden ab, die
durch diese Anderungen entstehen.

Die im vorliegenden Katalog enthal-
tenen Angaben sind so genau wie
moeglich gehalten, sind aber rechtlich
nicht verbindlich. Falls produktionstech-
nisch erforderlich, behalten wir uns vor,
eventualle Aeanderungen in Farbe und
Format vorzunehmen. Gewicht, Farbe
und Masse der Fliesen unterliegen

den unvermeidlichen und typische,
waehrend des Brennvorgangs auftreten
den Veraen-derungen des keramische,
Produktes. Die abgebildeten Farben
entsprechen - inne-halb der drucktechni-
schen Moeglickeiten - der Wirklichteit.

Fir die Verkaufsbedingun-
gen beziehen Sie sich auf
die geltende Preisliste.

Les caractéristiques relatives a la norme
UNIEN 14411 sont valables pour les
produits de premier choix.

La conformité aux « méthodes d'essais
disponibles » de la série 10545 peut étre
fournie sur demande. La conformité

a d'autres normes non expressément
mentionnées ici, peut étre fournie sur
demande.

Les pieces spéciales fournies avec les
séries, a |'exception de celles utilisées
pour le revétement d'escaliers et
celles obtenues par le bas, ne sont pas
conformes a la norme UNIEN 14411

Les caractéristiques techniques
indiquées dans le catalogue se réferent

a des valeurs moyennes de production
testées sur des surfaces naturelles, si elles
ne sont pas explicitement indiquées.

S'il s'avérait nécessaire de se conformer
a des exigences dimensionnelles
particuliéres il faut toujours
préalablement s'informer des calibres
disponibles en stock.

Les valeurs de résistance au glissement,
de coefficient de frottement statique ou
dynamique, indiquées dans le catalogue
doivent étre considérées comme pure-
ment indicatives et non contractuelles.
Tout besoin spécifique doit étre confirmé
par nos soins lors de la commande et,
de toute maniere, toujours avant la pose.
Ceramica Sant’Agostino se réserve le
droit d'apporter des modifications aux
produits sans aucun préavis, déclinant
toute responsabilité pour les dommages
directs ou indirects résultant de toute
modification.

Les reinsegnements données dans ce
catalogue sont le plus possible exacts
(sans qu'ily ait engagement légal), sans
avoir effet obligatoire. Nous reservons le
droit d'eventuelles modifications

si necessaires a cause d'exigences de
production. Des changements de poids,
nuances et dimensions sont typiques au
processus de la cuisson de la céramique.
Les couleurs indiquée s sont filéle dans
la limite consentie per les procédeés
dimprimerie.

Consultez nos CGV sur le
tarif public en vigueur

© 2023 Ceramica Sant’Agostino S.p.A. All rights reserved

XapaKTepuCTUKKM, OTHOCALMECA K
ctangapty UNIEN 14411, gerictButensHbl
QA NPOJYKTOB NepBoro Bbibopa.

CootsertcTsye «[JocTyrnHbIM MeTOAaM
ncneiTanniny cepumn 10545 moxet
6bITb NPEAOCTABNEHO MO 3aNPOCY.
CooTBeTcTane LPYrvm CTaHAapTam,
NPAMO He YrOMAHYTHIM 3[€Cb, MOXET
6bITb 0BECMEUEHO MO 3aMpPOCy.

CneumanbHble 3nemeHTbl, NocTasnAemble
B KOMMieKkTe C cepweﬁ, 3a UCKtoYyeHnem
SNemMeHToB Ana O6I'ML\OBKI/I nectHmy

1 Tex, KoTopble NonyyeHsl 3 TM3, He
COOTBETCTBYIOT TPeOOBaHWAM CTaHAapTa
UNIEN 14411

TexHUUeCKe XapaKTePUCTUKN,
yKasaHHble B KaTasiore, OTHOCATCA

K CPe/iHM NPOW3BO/ACTBEHHbIM
roKasatenam, NPOTeCTNPOBaHHbIE Ha
HaTypasnbHbIX MOBEPXHOCTAX, €CN He
YKa3aHHO onpefeneHHo.

Ecnun tpebyetca cobniofatb ocobble
Tpe6oBaHWA K pasmepam, HeobXoanUMO
3apaHee 3anpocKTb MHGOPMALIVIO O
Kanubpax, UMEILLUXCA Ha CKnage.

3HaueHNA CONPOTUBNEHUA CKOMIbXXEHNIO,
CTaTUYECKOrO MW ANHAMUYECKOTO
KO3dPULMEHTa TPEHUS, YKa3aHHble B
KaTanore, CnieflyeT pacCMaTpyBaTh Kak
OPVIEHTUPOBOYHbIE 1 He 0bA3aTeNbHblE.
Jliobas KoHKpeTHas creundukauma
A0MKHa 6bITb MOATBEPXKAEHA HAMU BO
Bpems 3aKasa U1, B NoboM cryyae, Bceraa
nepep yCcTaHOBKOW.

Ceramica Sant’Agostino ocTaenaeT 3a
Co60I NPaBO BHOCKTL M3MEHEHNIA B
npoaykuwio 6e3 npeasapuTenbHoro
YBeJOMINEHA, CHUMaA ¢ ceba niobyto
OTBETCTBEHHOCTb 3a NPAMOW UNW
KOCBEHHbIN yliep6 B pesynbTate Nobbix
N3MEHEeHWI.

lMpviBeAeHHaA B HACTOALLEM KaTasore
NHPOPMALIMA HOCUT MAKCUMarbHO
NPUOAVKEHHDIN K ENCTBATENBHOCTY
XapaKTep, OfiHaKO He ABnAeTCA
jopuanyecky obasbisatoulei. B

cuy cneumduKy NPOU3BOACTBA Mbl
CcoxpaHaeMm 3a cobol NpaBo Ha BHeCeH1e
HeobXoANMbIX 3MeHeHWI. Bec, ugeT 1
pa3smepbl MANTKI NMOANEXAT HEN3OEXHBIM
M3MEHEHVAM B pe3ynbTate obxura
Kepamuueckon nantku. MprisefeHHble
LIBETa MaKCVManbHO MPUGAVKeEHD!

K 1eiCTBUTENbHbIM, B NpeAenax
BO3MOXKHOCTEl NeyaTHbIX NPOLIECCOB.

PykoBopacTBoBaTbCA
LencTByoWwmnm
Mpanc-nuctom gna
nHdopmaumm o6 ycnosuma
npogaxu.
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