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Technology Technology Technology Project Technology

Porcelain Gres porcellanato Feinsteinzeug Gres cérame KepamorpaHut - -
Rectified Rettificato Kalibriert Rectifié PekTuduumposaHHan 4a9mm 4 20mm
Number Number _,
Surfaces Colours Decors of patterns  Sizes of patterns  Sizes
X S0
Nat - oo
Natural . =
RN Lo e S 120x120 48'x48” £l 120x120 48'x48"Plus
Light Plus Moon Concrete 120x120 48"x48"Silk 120x120 48"x48"Plus Kry

Silk
Silk

ZI8 60x120 24'x48"Plus
“I 90x90 36'x36" 60x120 48x48"Plus Kry

90x90 36"x36" Silk

1 60Xx60 24'04" 30x30 12'x12"Mosaico Plus
30x30 12"x12" Mosaico Plus Kry

et Tl
RS

Ivory Plus Sage

Kry
Krystal

Decors&Accessories

ZI8 60x120 24'x48"
60x120 48"x48"Silk —
60x120 48'x48" As * NP

s . i

={0) 60x180 24"x72" Concrete

As*
Antislip

S RN o

2108 90x90 36'x36" As 2.0 **

As 2.0 #* %

Antislip 30x30 12'x12"Mosaico
20mm 30x30 12'x12"Mosaico Silk

Z10) 60x120 24"x48" Concrete

*As
Solo per i colori: Ivory, Light, Sand, Grey.
Only for colours: Ivory, Light, Sand, Grey.

** As 2.0
Solo per i colori: Ivory, Sand, Grey.
Only for colours: Ivory, Sand, Grey.
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GLOW

Floor/ Glow Grey 120120 Silk

Glow Sand 60120 Wall/ Glow Concrete 60180

SILI

~ SILK SURFACE

NAT

NATURAL SURFACE

Glow presents surfaces for the most diverse design,
application and use requirements. The natural

and silk surfaces bring out the material aspect of

the collection, enhancing its graphic and textural
movements. The krystal surface enhances the colours
in their intensity and depth.

Glow presenta superfici per le piu svariate
necessita progettuali, di applicazione e
destinazione d'uso. Le superfici naturale e
silk fanno emergere I'aspetto materico della
collezione esaltandone i movimenti grafici e
della struttura. La superficie krystal esalta i
colori nella loro intensita e profondita.

Wall/ Glow Plus Sage 120120 Kry
Iro Pearl 60120 (IRO Collection)
Floor / Glow Plus Sage 120120 Kry

KRY

KRYSTAL SURFACE

Glow prasentiert Oberflachen fur die
unterschiedlichsten Gestaltungs-,

Anwendungs- und Nutzungsanforderungen.

Die natural und silk oberflachen bringen
den materiellen Aspekt der Kollektion zur
Geltung und unterstreichen die grafischen
und texturalen Bewegungen. Die krystal
oberfléache unterstreicht die Farben in ihrer
Intensitat und Tiefe.

Glow présente des surfaces répondant aux
exigences les plus diverses en matiere de
conception, d'application et d'utilisation.
Les surfaces natural et silk font ressortir
I'aspect matériel de la collection, en mettant
en valeur ses mouvements graphiques

et texturaux. La surface krystal rehausse
I'intensité et la profondeur des couleurs.

Glow npeacTaBnAeT NoOBepxXHOCTY ANA
CaMbIX Pa3HbIX TPEOOBaHWI K [n3aiiHy,
MPVIMEHEHWIO 11 UCMOSb30BAHMIO.
HaTtypanbHble 1 LWenKoBble NOBEPXHOCTY
NOAYEPKMBAIOT MaTepPUabHbIN acnexkT
KONNeKLUmK, yCunmeas ee rpadudeckue 1
TeKCTYpHble ABM<eHnA. Kpuctannuyeckas
NOBEPXHOCTb NMOAYEPKMBAET MHTEHCUBHOCTD
1 rnyOvHY LIBETOB.
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GLOW

Glow Sand 60120 As

NTISLIP:SURFACE

The AS and AS 2.0 (2cm for exterior) slip resistant surfaces ensure safe use of the
collection in applications that require it. This promotes an indoor-outdoor design
continuity that makes Glow a versatile and functional collection.

Floor/ Glow Grey 9090 As 2.0
Wall/ Glow Concrete 60180

Le superfici anti slip AS e AS 2.0 (2cm per esterno)
garantiscono un utilizzo sicuro della collezione nelle
applicazioni che lo richiedono. Questo favorisce una
continuita progettuale interno-esterno che rende Glow
una collezione versatile e funzionale.

Die rutschhemmenden Oberflachen AS

und AS 2.0 (2 cm fur den AuBBenbereich)
gewahrleisten eine sichere Verwendung
der Kollektion in Bereichen, in denen dies
erforderlich ist. Dies fordert die Kontinuitat
des Designs im Innen- und Au3enbereich
und macht Glow zu einer vielseitigen und

funktionalen Kollektion.

Les surfaces antidérapantes AS et AS 2.0

(2 cm pour I'extérieur) garantissent une
utilisation stre de la collection dans les
applications qui I'exigent. Cela favorise la
continuité du design intérieur-extérieur qui
fait de Glow une collection polyvalente et
fonctionnelle.

YcTonuMBbIE K CKONBbXXEHMIO MOBEPXHOCTY
AS 11 AS 2.0 (2 cv ins HapyXHbIX NOBEPXHOCTEN)
obecneyrBaioT 6e30nacHoe 1Crob3oBaHie
KONNEKLMM B TeX CTy4asx, KOrAa 3T0 HEOOXOANMO.
370 CNocobCTBYET MPEEeMCTBEHHOCTH
[13aliHa B MOMeLLeHN 1 Ha YNnLe, YTo
nenaet konnekuuto Glow yHrBepcanbHom
1 GYHKLMOHaNbHOW.

Floor/ Glow Grey 120120 Silk
Wall/ Glow Concrete 60180
Bit Cotto Mat (BIT Collection)
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GLOW

Earve3D matPIus Rrystal m-Out F)igitaIPIus

Technology Technology Technology Technology

Colours Colori - Farben - Couleurs - LiseToB
Ivory Plus Sage Plus Sunset

: P

¥ -3
Sy <
: ) e 8
a g

Light

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

R | 2 5 W] [ - 2
wo GOOH @ D8
o @OER0 @°

v EHER0

~  obhEH DEDEmmE B

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Surfaces Superfici » Oberflachen - Surfaces « ToBepxHoCTH As 2.0 m E m m e l% 20mm EN 14411 APPENDICE G Bla UGL
Nat Natural Silk Silk Kry Krystal

Porcelain

Rectified

Gres porcellanato
Rettificato

Feinsteinzeug
Kalibriert

Gres cérame
Rectifié

KepamorpaHut
PekTdmumpoBaHHas

Number of patterns
Numero di grafiche - Grafische Nummer - Nombre d'images « KonnuecTso rpaduueckrx obopmneHmii

As Antislip

|:|55

60x60 24"x24"

L

60x120 24"x48"

30 40

90x90 36"x36"

120x120 48'x48"

Glow Concrete Glow Concrete
60x180 24"x72" 60x120 24"x48"
Sizes Formati- Formate - Format - ®opmatbl
X omm X 20mm
120x120 48"x48" 90x90 36"x36" 60x60 24'x24" 60x120 24"x48" 90x90 36'x36"
Surface NAT SILK KRY NAT SILK NAT NAT SILK KRY AS AS 2.0
| Glow Ivory 120120 Glow Ivory 120120 Silk Glow Ivory 9090 Glow Ivory 9090 Silk Glow Ivory 6060 Glow Ivory 60120 Glow Ivory 60120 Silk Glow Ivory 60120 As Glow Ivory 9090 As 2.0
eIy CSAGLOIV12 CSAGLOIK12 CSAGLOIV9O CSAGLOIK90 CSAGLOIY60 CSAGLOI612 CSAGLIK612 CSAGLIS612 CSAGLIA290
o Sand Glow Sand 120120 Glow Sand 120120 Silk Glow Sand 9090 Glow Sand 9090 Silk Glow Sand 6060 Glow Sand 60120 Glow Sand 60120 Silk Glow Sand 60120 As Glow Sand 9090 As 2.0
a CSAGLOSA12 CSAGLOSK12 CSAGLOSA90 CSAGLOSK90 CSAGLOSA60 CSAGLOS612 CSAGLSK612 CSAGLSS612 CSAGLSA290
Light Glow Light 120120 Glow Light 120120 Silk Glow Light 9090 Glow Light 9090 Silk Glow Light 6060 Glow Light 60120 Glow Light 60120 Silk Glow Light 60120 As
19 CSAGLOLI2 CSAGLOLK12 CSAGLOLI90 CSAGLOLK90 CSAGLOLI6O CSAGLOL612 CSAGLLK612 CSAGLLS612
- G Glow Grey 120120 Glow Grey 120120 Silk Glow Grey 9090 Glow Grey 9090 Silk Glow Grey 6060 Glow Grey 60120 Glow Grey 60120 Silk Glow Grey 60120 As Glow Grey 9090 As 2.0
rey CSAGLOGY12 CSAGLOGK12 CSAGLOGY90 CSAGLOGK90 CSAGLOGY60 CSAGLOG612 CSAGLGK612 CSAGLGS612 CSAGLGA290
Plus M Glow Plus Moon 120120 Glow Plus Moon 120120 Kry Glow Plus Moon 60120 Glow Plus Moon 60120 Kry
Uil CSAGPLMO12 CSAGPLMK12 CSAGPMO612 CSAGPMK612
Plus S Glow Plus Sage 120120 Glow Plus Sage 120120 Kry Glow Plus Sage 60120 Glow Plus Sage 60120 Kry
us >age CSAGPLSA12 CSAGPLSK12 CSAGPSAG12 CSAGPSK612
PllsSunset Glow Plus Sunset 120120 Glow Plus Sunset 120120 Kry Glow Plus Sunset 60120 Glow Plus Sunset 60120 Kry
us >unse CSAGPLSU12 CSAGPLUK12 CSAGPSU612 CSAGPUK612
Plus Night Glow Plus Night 120120 Glow Plus Night 120120 Kry Glow Plus Night 60120 Glow Plus Night 60120 Kry
us Nig CSAGPLNIT2 CSAGPLNKI2 CSAGPNIG12 CSAGPNK612
Pz / Box 2 2 4 2 1
= Ma/Box 288 162 1,44 144 081
Kg / Box 56,7 319 284 284 348
Kg/Mq 19,7 19,7 19,7 19,7 43
Boxes / Pallet 18 28 32 32 28
€7 Mq/Pallet 51,84 45,36 46,08 46,08 2268
Kg / Pallet 1021 893 909 909 974
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GLOW

Decors&Accessories

EarveBD matPIus Rrystal m\-Out rDigitaIPIus

Technology

Technology Technology

Certifications

Project

Technology

Certificazioni « Zertifizierungen - Certifications « Ceptudnkatl

Glow Concrete

Decors&Accessories

PT0030

023

Glow Ivory 60120

Anti-Slip Grading

DIN EN 16165:2021
ANNEX B ANNEX A
(EXDIN 51130) (EXDIN 5

DINEN 16165:2021

1097)

Coefficent of friction  Dynamic coefficent of friction

B.C.RA. test &«

DCOF AcuTests ¥«

D.M. 236 14/06/89 ANSI A3263
Dry>04 Wet>04 WET = 0,42 Natural Surface

Natural Surface - Antislip

WET > 0,55 Antislip Surface

Pendulum Test
Pendulum 3«

Friction

Test - BS EN 16165:2021
ANNEX C

*  Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not coversports
surfaces and road surfaces
for vehicles (skid resistance).
Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si
applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolabili.

** Anti-slip performance is garanteed at the time of delivery of the product.
Le prestazioni Anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.

*** pendulum Friction Test - AS 4586 / UNE 41901 EX on demand / su richiesta.

Decors&Accessories

Colours available

Ivory Sand

30x30 12"x12"*
Mosaico Glow
Mosaico Glow Silk

Colours available

B AP
o1 WSl

Light

Plus Sunset

Plus Night

Grey

Suggestion for laying

Consigli per la posa « Ratschlage fur die Verlegung
Conseil pour la pose « CoBeTbl N0 yknagke

Considering the characteristics of this
series we suggest:

2-3 mm joint

For the sizes 60x120 lined up

Viste le caratteristiche della serie
si consiglia:
Fuga 2-3 mm
Per i formati 60x120 si consigliano

Glow Concrete

X 9mm

o

Glow Concrete

=

X 9mm

60x180 24'x72" 60x120 24"x48"
NAT NAT
Glow Concrete 60180 Glow Concrete 60120
CSAGLOCO18 CSAGLOCO12

2 2

2,16 1,44

42,5 284

19,7 19,7
25 32
54 46,08

1.063 909

Mosaico
30x30 12"x12"
Surface NAT SILK KRY
| Mosaico Glow Ivory Mosaico Glow Ivory Silk
wielry CSAMGLIV30 CSAMGLIS30
Sand Mosaico Glow Sand Mosaico Glow Sand Silk
; an CSAMGLSA30 CSAMGLSS30
Liglic Mosaico Glow Light Mosaico Glow Light Silk
19 CSAMGLLI30 CSAMGLLS30
E G Mosaico Glow Grey Mosaico Glow Grey Silk
rey CSAMGLGY30 CSAMGLGS30
i “  PlusM Mosaico Glow Plus Moon Mosaico Glow Plus Moon Kry
i HUBOCI CSAMGPMO30 CSAMGPMK30
et Plus S Mosaico Glow Plus Sage Mosaico Glow Plus Sage Kry
g rlusoage CSAMGPSA30 CSAMGPSK30
ﬂ PlUS'S t Mosaico Glow Plus Sunset Mosaico Glow Plus Sunset Kry
U SNkt CSAMGPSU30 CSAMGPUK30
. Mosaico Glow Plus Night Mosaico Glow Plus Night Kry
B PlusNight CSAMGPNI30 CSAMGPNK30
Pz / Box 6
= Ma/Box 054
Kg / Box 10,5
Kg/Mq 194
Boxes / Pallet 60
B2 Ma/Pallet 324
Kg / Pallet 630

Plus Sage Plus Moon laying or 4/5 staggered laying is pose affiancate o a correre sfalsate
suggested di4/5
Im Hinblick auf die Eigenschaften der Vu les caractéristiques de la série, nous
" " Serie es empfiehlt sich: conseillons :
*
3OX39 12'x12 2-3 mm Fuge - Joint 2-3 mm
Mosaico Glow Plus Fiir Formate 60x120 neben verlegt Pour les formats 60x 120, il est conseillé
Mosaico Glow Plus Kl’y oder 4/5 versetz une pose alignée ou une pose décalée
au4/5
* On net BEC}I(/\C!"\'\)A/eX:paeI?TCeﬂpVICTMK [aHHOW cepumn
Montato su rete P ISICE
Auf Netz o [Mpa2Bm
s [inA dpopmato 60x120
ur6 trame PEKOMEHAIYETCA YKIafiKa PAAAMM WK
Cobpata Ha ceTke CO CMelLLeHvem Ha 4/5
Special Trims « Pezzi Speciali - Formteile - Pieces spéciales - CneumnanbHble M3nenus
<> X 9mm
@
— — — ~— S S
Battiscopa 60 Bat tiscopa 60 Battiscopa 60 Gradone 120 Ang. Gradone 120 Sx Ang. Gradone 120 Dx
7,360 27/5"x24" 7,360 27/5"x24" 7,3x60 27/5"x24" 33x120 13"x48" 33x120 13"x48" 33x120 13"x48"
NAT SILK KRY ‘ NAT NAT NAT
Batt 60 Glow Ivory Batt 60 Glow Ivory Silk Grad. 120 Glow Ivory Ang. Grad. 120 Sx Glow Ivory Ang. Grad. 120 Dx Glow Ivory
CSABGLIY60 CSABGLIS60 CSAGGLIVI12 CSAGASIV12 CSAGADIV12
Batt 60 Glow Sand Batt 60 Glow Sand Silk Grad. 120 Glow Sand Ang. Grad. 120 Sx Glow Sand Ang. Grad. 120 Dx Glow Sand
CSABGLSA60 CSABGLSS60 CSAGGLSA12 CSAGASSA12 CSAGADSAT2
Batt 60 Glow Light Batt 60 Glow Light Silk Grad. 120 Glow Light Ang. Grad. 120 Sx Glow Light Ang. Grad. 120 Dx Glow Light
CSABGLLI60 CSABGLLS60 CSAGGLLI2 CSAGASLIN2 CSAGADLI12
Batt 60 Glow Grey Batt 60 Glow Grey Silk Grad. 120 Glow Grey Ang. Grad. 120 Sx Glow Grey Ang. Grad. 120 Dx Glow Grey
CSABGLGY60 CSABGLGS60 CSAGGLGY12 CSAGASGY12 CSAGADGY12
Batt 60 Glow Plus Moon Batt 60 Glow Plus Moon Kry Grad. 120 Glow Plus Moon Ang. Grad. 120 Sx Glow Plus Moon Ang. Grad. 120 Dx Glow Plus Moon
CSABGPMO60 CSABGPMK60 CSAGGPLM12 CSAGSPLM12 CSAGDPLM12
Batt 60 Glow Plus Sage Batt 60 Glow Plus Sage Kry Grad. 120 Glow Plus Sage Ang. Grad. 120 Sx Glow Plus Sage Ang. Grad. 120 Dx Glow Plus Sage
CSABGPSA60 CSABGPSK60 CSAGGPLS12 CSAGSPLS12 CSAGDPLS12
Batt 60 Glow Plus Sunset Batt 60 Glow Plus Sunset Kry Grad. 120 Glow Plus Sunset Ang. Grad. 120 Sx Glow Plus Sunset Ang. Grad. 120 Dx Glow Plus Sunset
CSABGPSU60 CSABGPUK60 CSAGGPLU12 CSAGSPLU12 CSAGDPLU12
Batt 60 Glow Plus Night Batt 60 Glow Plus Night Kry Grad. 120 Glow Plus Night Ang. Grad. 120 Sx Glow Plus Night Ang. Grad. 120 Dx Glow Plus Night
CSABGPNI60 CSABGPNK60 CSAGGPLN12 CSAGSPLN12 CSAGDPLN12
14 14 14 2 1 1

GRADONE See page 556 - Vedi pagina 556 - Siehe Seite 556 « Voir la page 556 - Cwm. CTpaHuLy 556









The characteristics regarding standard
UNIEN 14411 are valid for first choice
products.

Compliance with the “available testing
methods” of the 10545 series can be
provided on request. Compliance
with other standards not expressly
mentioned herein can be provided on
request.

Special pieces supplied with the series,
excluding those used for cladding
stairs, and those made from the base,
do not comply with UNI EN 14411

The technical characteristics indicated
in the catalogue refer to the average
production values tested on natural
surfaces, unless explicitly indicated.

If it is necessary to meet special
dimensional requirements, it is always
necessary to inquire in advance about
the calibers available in stock.

Le caratteristiche relative alla norma
UNIEN 14411 sono valide per prodotti
di prima scelta.

La conformita ai “metodi di prova
disponibili”della serie 10545 puo essere
fornita su richiesta. La conformita ad altre
norme qui non espressamente citate
pud essere fornita su richiesta.

| pezzi speciali a corredo delle serie,
esclusi quelli usati per rivestimento di
scale e quelli ricavati dal fondo, non
rispondono alla normativa UNIEN 14411

Le caratteristiche tecniche indicate a
catalogo si riferiscono a valori medi della
produzione testati su superfici naturali,
se non esplicitamente indicati.

Quialora fosse necessario rispettare
particolari esigenze dimensionali
occorrera informarsi sempre
preventivamente sui calibri disponibili
amagazzino.

Die Merkmale nach Norm EN 14411
gelten fur Produkte erster Wahl.

Die Ubereinstimmung mit den
verflgbaren Prifmethoden” der Reihe
10545 kann auf Anfrage mitgeteilt
werden. Die Ubereinstimmung mit
anderen, hier nicht ausdrticklich
genannten Normen kann auf Anfrage
mitgeteilt werden.

Die zu dieser Serie gehdrenden
Spezialteile, mit Ausnahme derjenigen,
die fur die Verkleidung von Treppen
verwendet werden, und derjenigen, die
durch einen Hintergrund entstehen,
entsprechen nicht der Norm UNI EN
14411,

Die im Katalog angegebenen
technischen Eigenschaften beziehen sich
auf durchschnittliche Produktionswerte,
die auf naturlichen Oberflachen getestet
wurden, sofern nicht ausdrtcklich
angegeben.

Wenn besondere Anforderungen an die
Abmessungen gestellt werden,
erkundigen Sie sich immer im Voraus,
welche Kaliber am Lager vorrétig sind.

Les caractéristiques relatives a la norme
UNIEN 14411 sont valables pour les
produits de premier choix.

La conformité aux « méthodes d'essais
disponibles » de la série 10545 peut étre
fournie sur demande. La conformité

a d'autres normes non expressément
mentionnées ici, peut étre fournie sur
demande.

Les pieces spéciales fournies avec les
séries, a |'exception de celles utilisées
pour le revétement d'escaliers et
celles obtenues par le bas, ne sont pas
conformes a la norme UNIEN 14411

Les caractéristiques techniques
indiquées dans le catalogue se réferent

a des valeurs moyennes de production
testées sur des surfaces naturelles, si elles
ne sont pas explicitement indiquées.

S'il s'avérait nécessaire de se conformer
a des exigences dimensionnelles
particulieres il faut toujours
préalablement sinformer des calibres
disponibles en stock.

XapaKTepuCTHKM, OTHOCALMECA K
crangapty UNIEN 14411, genictButensHs
[NA NPOKTOB NepBOro Bbibopa.

CooteetcTaue «[JOCTyMHbIM METOAAM
ncnbitaHniny cepun 10545 moxer
6bITb NPEAOCTaBNEHO MO 3anpocy.
CooTseTcTBue fpyrviM CTaHaapTaM,
NPAMO He YNOMAHYTHIM 3[eCb, MOXeT
6bITb OBECMEUEHO MO 3aMpocy.

CneuanbHble 3nemMeHTbl, NocTaBnAeMble
B KOMMJIEKTE C CepYIen, 3a NCKMIoUeHViem
3N1eMEHTOB [1A 06NNLIOBKY NECTHUL

1 Tex, KOTopble NoayyeHsl 13 TM3, He
COOTBETCTBYIOT TPeOOBaHWAM CTaHAapTa
UNIEN 14411

TexHUUeCKe XapaKTePUCTUKN,
YKa3aHHble B KaTaslore, OTHOCATCA

K CPeAHIM MPOU3BOACTBEHHbIM
roKasaTenam, NPOTeCTUPOBaHHbIE Ha
HaTypanbHbIX MOBEPXHOCTAX, ECAIN He
YKa3aHHO onpefeneHHo.

Ecnn TpebyeTtca cobnioaatb ocobbie
TpeboBaHVIA K pasmepam, HeOOXoAMMO
3apaHee 3anpocuTb MHGOPMaLMIo O
Kannbpax, MMEIoLLMXCA Ha cknage.

The values for slip-resistance, static or
dynamic coefficient of friction specified
in the catalogue are to be considered
purely indicative and not binding.

Any specific requirements must be
confirmed by us at the time of ordering
and always before installation.
Ceramica Sant’Agostino reserves the
right to make changes to the products
without prior notice, relieving itself of
all responsibility for direct or indirect
damage as a result of any changes.

| valori di resistenza allo scivolamento,
coefficiente di attrito statico o dinamico,
riportati sul catalogo sono da ritenersi
puramente indicativi e non vincolanti.
Ogni eventuale specifica necessita dovra
essere da noi confermata al momento
dell'ordine e comunque sempre prima
della posa.

Ceramica Sant’Agostino si riserva di
apportare modifiche senza preavviso ai
prodotti, declinando ogni responsabilita
per danni diretti o indiretti da eventuali
modifiche.

Die im Katalog angegebenen Werte

fUr Rutschfestigkeit, statischen oder
dynamischen Reibungskoeffizienten
sind rein indikativ und nicht verbindlich.
Eventuelle Sonderwiinsche mssen von
uns bei der Bestellung und immer vor
der Verlegung bestatigt werden.
Ceramica Sant'’Agostino behalt sich das
Recht vor, ohne vorherige Ankindigung
Anderungen an den Produkten vorzu-
nehmen, und lehnt jede Verantwortung
fur direkte oder indirekte Schaden ab, die
durch diese Anderungen entstehen.

Les valeurs de résistance au glissement,
de coefficient de frottement statique ou
dynamique, indiquées dans le catalogue
doivent étre considérées comme pure-
ment indicatives et non contractuelles.
Tout besoin spécifique doit étre confirmé
par nos soins lors de la commande et,
de toute maniére, toujours avant la pose.
Ceramica Sant’Agostino se réserve le
droit d'apporter des modifications aux
produits sans aucun préavis, déclinant
toute responsabilité pour les dommages
directs ou indirects résultant de toute
modification.

3HaueHns CONPOTUBIIEHNA CKOMBKEHNIO,
CTaTUYECKOTO W ANHAMUYECKOTO
Ko3buLMeHTa TPEHUS, YKa3aHHble B
Katasnore, crieflyeT paccMaTprBaTh Kak
OPVEHTUPOBOYHbIE 1 He 0BA3aTeNbHblE.
Jliobas KoHKpeTHaa cneundukaLlma
NOMKHa ObITb NOATBEPX/AEHA HAM BO
BpeMms 3akasa v, B Nobom cnyJae, Bceraa
nepes yCTaHoBKOM.

Ceramica Sant/Agostino octasnser 3a
€060l NPaBO BHOCKTb M3MEHEHNA B
NpoAyKuyio 6e3 NpeaBapuTensHOro
YBEAOMIIEHWA, CHVMAsA C ceba niodyto
OTBETCTBEHHOCTb 3a NPAMON 1N
KOCBEHHBIN YLiep6 8 pe3ynsTate Nobbix
U3MEHEHWIA.

The information contained in this
catalogue is correct to the best of our
knowledge, but is not construed as
legally binding. We must reserve the
right to make changes every time
they will be necessary, according to
production needs. The governing
sizes are subject to the usual variation
expected in fired ceramic products.
Colours shown are

as close as the limitation of the printing
process will allow.

Le informazioni contenute nel presente
catalogo sono il pit possibile esatte,

ma non sono da ritenersi legalmente
vincolanti. Per esigenze di produzione ci
riserviamo il diritto di apportare eventua-
li modifiche che si rendano necessarie.
Peso, colori e misure sono soggetti alle
inevitabili variazioni tipiche del processo
di cottura della ceramica. | colori si
avvicinano quanto pill possibile a quelli
reali nei limiti consentiti dai processi di
stampa.

Die im vorliegenden Katalog enthal-
tenen Angaben sind so genau wie
moeglich gehalten, sind aber rechtlich
nicht verbindlich. Falls produktionstech-
nisch erforderlich, behalten wir uns vor,
eventualle Aeanderungen in Farbe und
Format vorzunehmen. Gewicht, Farbe
und Masse der Fliesen unterliegen

den unvermeidlichen und typische,
waehrend des Brennvorgangs auftreten
den Veraen-derungen des keramische,
Produktes. Die abgebildeten Farben
entsprechen - inne-halb der drucktechni-
schen Moeglickeiten - der Wirklichteit.

Les reinsegnements données dans ce
catalogue sont le plus possible exacts
(sans qu'il y ait engagement légal), sans
avoir effet obligatoire. Nous reservons le
droit d'eventuelles modifications

si necessaires a cause dexigences de
production. Des changements de poids,
nuances et dimensions sont typiques au
processus de la cuisson de la céramique.
Les couleurs indiquée s sont filele dans
la limite consentie per les procédeés
d'imprimerie.

ﬂpMBeﬂeHHaﬂ B HacToAlleM KaTanore
NHPOPMALIMA HOCUT MAKCUMasbHO
NPVOAVKEHHDIN K AENCTBUTENBHOCTM
XapakTtep, OHaKo He ABNAeTCA
lopuanyecky obassisatouei. B

cuny crelmduKM NPOU3BOACTBA Mbl
COXpaHAeMm 3a coboi npaBo Ha BHeCeHune
HeobXoaNMbIX 3MeHeHWI. Bec, LiBeT 1
pa3mepbl NNTKK noanexar HEN30eXHbIM
V3MEHEHVAM B pe3ynbTtaTte obxura
Kepamuyeckoin nanTku. MprisefeHHble
LBeTa MakCimMa/ibHO I'\pVI6ﬂVI>KEHbI

K ﬂeVICTBMTeﬂbe\M, B npefgenax
BO3MOMHOCTE! NeyaTHbIX NPOLIEeCCOB.

For sale conditions please see
the price list in force or at
www.ceramicasantagostino.it

Per le condizioni di vendita,
fare riferimento al listino
prezzi in vigore o al sito
www.ceramicasantagostino.it

Fir die Verkaufsbedingungen
beziehen Sie sich auf die
geltende Preisliste und auf
www.ceramicasantagostino.it

Consultez nos CGV ou
www.ceramicasantagostino.it
sur le tarif public en vigueur.

YCnoBvis Npofakuy CM. B TEKYLLEM
npanc-nucTe U Ha canTe
www.ceramicasantagostino.it
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